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DMH-ZS9380TV
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Tela de 9" Touchs creen Capacitiva
- TV Digital Integrada
- Ligações Hands-free e Streaming de Áudio (Bluetooth) 
- Conexão Wi-Fi® 
- Navegador Web
- Compatível com Apple CarPlay™
- Compatível com Android Auto™
- Compatível com Pioneer CarAVAssist (iPhone/Android) 
- 3 Saídas RCA Pré-ampli�cadas (4 V)
- Saída de Vídeo para Monitor Traseiro
- Entrada para Câmera de Ré 
- Entrada para Comando de Volante 

MODELO MODULAR É SINÔNIMO DE 
FLEXIBILIDADE NA INSTALAÇÃO

O novo design mecânico permite que o 
painel seja instalado separadamente da 
unidade principal, expandindo suas 
opções para instalação.

Com a �exibilidade da solução modular, 
você conta com o melhor encaixe no 
momento da instalação, permitindo 
que o Pioneer �que ainda mais elegante 
no seu painel.

Um #upgradecompioneer com estilo e 
muita personalidade!

Ampla tela HD 
capacitiva de 9” em 
versão modular para 
conectar smartphones 
com ou sem fio em uma 
interface prática e 
dinâmica, com os 
recursos Master Sound 
Reviver e Hi-Res Áudio, 
proporcioam uma 
experiência visual e 
sonora única.

















NAVEGADOR WEB
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A conexão via Wi-Fi nos aparelhos compatíveis da Linha Z é possível 
a partir da função roteador do seu smartphone, permitindo, por 
exemplo, transmitir vídeos e músicas e registrar seu time favorito 
para exibir o placar dos jogos em tempo real.

Nota: alguns navegadores podem não conseguir exibir algumas páginas da Web ou reproduzir alguns tipos de 
vídeo e áudio.

NAVEGADOR WEB & CARAVASSIST

Marcador Aplicado

Marcador de
Favoritos

Ao instalar o aplicativo CarAVAssist no seu smartphone, você pode se 
conectar à internet e visualizar os sites favoritos que você registrou no visor 
do multimídia. Transmita música e vídeo facilmente!

DMH-ZF9380TV I DMH-ZS9380TV I DMH-Z6380TV

DMH-ZF9380TV I DMH-ZS9380TV I DMH-Z6380TV 

STREAMING DE ÁUDIO E VÍDEO

INFORMAÇÃO EM TEMPO REAL

SUPORTE DE ÁUDIO DE ALTA RESOLUÇÃO

Você pode customizar a tela inicial para visualizar conteúdos ao vivo, incluindo músicas, esportes e muito mais!

Reproduz totalmente os dados da fonte de som de alta resolução, propagando o som super-realista que a Pioneer se esforça 
para alcançar.

DMH-ZF9380TV I DMH-ZS9380TV I DMH-Z6380TV
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DMH-ZF9380TV DMH-ZS9380TV DMH-Z6380TV DMH-ZS8280TV

GERAL

Din 1-DIN FLUTUANTE 2-DIN MODULAR 2-DIN CHASSI CURTO 2-DIN MODULAR

Tela 9” HD Capacitiva 9” HD Capacitiva 6,8” WVGA Capacitiva 8” WVGA Capacitiva

CD/DVD Player - - - - 

Customização de Cor Botões: 112 cores
Display: 5 cores

Botões: 112 cores
Display: 5 cores

Botões: 112 cores
Display: 5 cores

Botões: 112 cores
Display: 5 cores

Entrada Câmera de Ré

Entrada Comando de 
Volante

Receptor de TV

Controle Remoto

CONECTIVIDADE

Tecnologia Wi-Fi®  - 

Tecnologia Bluetooth®

Compatível com Apple 
CarPlay™* (Wireless/USB) (Wireless/USB) (Wireless/USB) (USB)

Compatível com Android 
Auto™* (Wireless/USB) (Wireless/USB) (Wireless/USB) (USB)

Compatível com Pioneer 
CarAVAssist - 

Compatível com WebLink* - - - 

Web Browser (Navegador)* - 

Spotify® (ACP/AA) (ACP/AA) (ACP/AA) (ACP/AA)

Entrada USB* Traseira Traseira Traseira Traseira

ÁUDIO/VÍDEO

Potência Nominal RMS 23 W x 4 RMS 23 W x 4 RMS 23 W x 4 RMS 23 W x 4

3 (4 V) 3 (4 V) 3 (4 V) 3 (4 V)

Equalizador 13 Bandas 13 Bandas 13 Bandas 13 Bandas

Alinhamento de Tempo

Modo de Rede 3 Vias 
(High/Mid/Low)

Rede Crossover HPF/LPF HPF/LPF HPF/LPF HPF/LPF

Áudio Hi-Res - 

HDMI - 

Saída Monitor Traseiro

Compatibilidade de Áudio USB: WMA/MP3/WAV/AAC/
FLAC/DSD

USB: WMA/MP3/WAV/AAC/
FLAC/DSD

USB: WMA/MP3/WAV/AAC/
FLAC/DSD

USB: MP3/WMA/WAV/AAC/
FLAC

Compatibilidade de 
Vídeo / Imagem

USB: DivX/MPEG2,4/
H.263/H.264/JPEG

USB: DivX/MPEG2,4/
H.263/H.264/JPEG

USB: DivX/MPEG2,4/
H.263/H.264/JPEG

USB: DivX/MPEG2,4/
H.263/H.264/JPEG

Saída Pré-Amplificada

*1. A compatibilidade do Apple CarPlay varia de acordo com a versão do iPhone e região. Verifique em: https://www.apple.com/br/ios/carplay.

*2. A disponibilidade do Android Auto pode variar dependendo do seu país e modelo do smartphone. Visite para mais informações: 
android.com/auto.

*3. Para saber mais sobre o aplicativo WebLink, acesse: https://www.abaltatech.com/weblink.

*4. Para usar esta função, é necessário conectar a multimídia à internet através de uma rede Wi-Fi.

*5. A Pioneer não garante compatibilidade com todos os dispositivos USB de armazenamento de dados e não assume qualquer responsabilidade 
por perda de arquivos de reprodutores de mídia, smartphones e outros dispositivos durante a utilização.

* A Pioneer não possui controle sobre alterações de aplicativos e serviços de terceiros fornecidos e, portanto, não tem como manter a   
compatibilidade com todos os celulares e softwares de terceiros existentes no mercado. Por essa razão, sempre recomendamos 
consultar o fabricante do seu celular e/ou testar a compatibilidade entre os aparelhos antes da compra”.
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*1. A compatibilidade do Apple CarPlay varia de acordo com a versão do iPhone e região. Verifique em: https://www.apple.com/br/ios/carplay.

*2. A disponibilidade do Android Auto pode variar dependendo do seu país e modelo do smartphone. Visite para mais informações: 
android.com/auto.

*3. Para saber mais sobre o aplicativo WebLink, acesse: https://www.abaltatech.com/weblink.

*4. Para usar esta função, é necessário conectar a multimídia à internet através de uma rede Wi-Fi.

*5. A Pioneer não garante compatibilidade com todos os dispositivos USB de armazenamento de dados e não assume qualquer responsabilidade 
por perda de arquivos de reprodutores de mídia, smartphones e outros dispositivos durante a utilização.

DMH-Z5380TV DMH-ZS5280TV AVH-G228BT DMH-G228BT

GERAL

Din 2-DIN REGULAR 2-DIN MODULAR 2-DIN REGULAR 2-DIN REGULAR

Tela 6,8” WVGA Capacitiva 6,8” WVGA Resistiva 6,2” WVGA Resistiva 6,2” WVGA Resistiva

CD/DVD Player - - CD/DVD - 

Customização de Cor Botões: 112 cores
Display: 5 cores

Botões: 112 cores
Display: 5 cores

Botões: Azul
Display: 5 cores

Botões: Azul
Display: 5 cores

Entrada Câmera de Ré

Entrada Comando de 
Volante

Receptor de TV - - 

Controle Remoto

CONECTIVIDADE

Tecnologia Wi-Fi® - - - -

Tecnologia Bluetooth®

Compatível com Apple 
CarPlay™* (USB) (USB) - -

Compatível com Android 
Auto™* (USB) (USB) - -

Compatível com Pioneer 
CarAVAssist - - - -

Compatível com WebLink* - -

Web Browser (Navegador)* - - - -

Spotify® (ACP/AA) (ACP/AA) (Áudio BT) (Áudio BT)

Entrada USB* Traseira Traseira Frontal Frontal

ÁUDIO/VÍDEO

Potência Nominal RMS 23 W x 4 RMS 23 W x 4 RMS 23 W x 4 RMS 23 W x 4

3 (4 V) 3 (4 V) 2 (2 V) 2 (2 V)

Equalizador 13 Bandas 13 Bandas 7 Bandas 7 Bandas

Alinhamento de Tempo - -

Modo de Rede 3 Vias 
(High/Mid/Low) - -

Rede Crossover HPF/LPF HPF/LPF LPF LPF

Áudio Hi-Res - - - -

HDMI - - - -

Saída Monitor Traseiro - -

Compatibilidade de Áudio USB: MP3/WMA/WAV/AAC/
FLAC

USB: MP3/WMA/WAV/AAC/
FLAC

DVD/CD: MP3/WMA/AAC
USB: MP3/WMA/WAV/AAC USB: MP3/WMA/WAV/AAC

Compatibilidade de 
Vídeo / Imagem

USB: DivX/MPEG2,4/
H.263/H.264/JPEG

USB: DivX/MPEG2,4/
H.263/H.264/JPEG

DVD/CD: MPEG1,2,4/DivX
USB: DivX/MPEG2,4/JPEG USB: DivX/MPEG2,4/JPEG

Saída Pré-Amplificada

* A Pioneer não possui controle sobre alterações de aplicativos e serviços de terceiros fornecidos e, portanto, não tem como manter a   
compatibilidade com todos os celulares e softwares de terceiros existentes no mercado. Por essa razão, sempre recomendamos 
consultar o fabricante do seu celular e/ou testar a compatibilidade entre os aparelhos antes da compra”.



Dashcams

Smartphone Receiver e CD Player 

MODELO Tamanho Tela Resolução Compressão Ângulo de Visão Sensor Sistema de 
Cores

Método de 
Alimentação

VREC-100CH 2,7” LCD 1296p / 1080p / 
720p H.264 125° Diagonal AR0330 PAL / NTSC Carregador 

Veicular

VREC-200CH 4,3”

720p 
(Câmera Frontal)                     
+ 480p (Câmera 

Traseira)

Motion JPEG 125° Diagonal SC1243  - Carregador 
Veicular

MODELO Tensão   
Alimentação Corrente Sensor G Frame Formato Vídeo Armazena-

mento Saída de Vídeo

VREC-100CH 5 V 1 A Sim 30 fps .mov
Cartão MicroSD 

Classe 10              
(8 GB ~ 128 GB)

Saída AV

VREC-200CH 5 V 1 A Sim 30 fps .avi
Cartão MicroSD 

Classe 10                     
(8 GB ~ 32 GB)

 -

MODELO Idioma Config.
Data/ Hora Auto REC Backup de 

Emergência
Temperatura 

Operação

Temperatura 
Armazena-

mento

VREC-100CH Português / 
Inglês / Espanhol Sim Sim Sim  -10˚C ~  60˚C  -20˚C ~  70˚C

VREC-200CH Português / 
Inglês / Espanhol Sim Sim Sim  -10˚C ~  60˚C  -20˚C ~  70˚C

- 

-

SPH-C10BT
(Smartphone Receiver)

DEH-S4280BT
(CD Player)

GERAL

Din 1-DIN 1-DIN

Display LCD (1 linha) LCD (2 linhas)

CD Player - 

Customização de Cor RGB Azul/Âmbar

Entrada Comando de Volante

Controle Remoto - 

CONECTIVIDADE

Tecnologia Bluetooth®

Feito para iPhone*

Compatível com Android*

Pioneer Smart Sync

Pioneer ARC -  - 

Spotify®

Entrada USB* 1 1

MIXTRAX

ÁUDIO

Potência Nominal

Saída Pré-Amplificada

RMS 23 W x 4 RMS 23 W x 4

3 (2 V) 2 (2 V)

Equalizador 13 Bandas 13 Bandas

Equalizador 31 Bandas*

Alinhamento de Tempo

Modo de Rede 3 Vias (High/Mid/Low) -

Rede Crossover HPF/LPF HPF/LPF

Compatibilidade de Áudio*  * USB: MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC CD: MP3/WMA/AAC/WAV
USB: MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC
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*Os cartões de memória micro SD não acompanham os produtos.



Media Receivers

Alto-Falantes e Subwoofers

Observações (Smartphone Receiver, CD Players e Media Receivers)

*1. Dependendo da geração ou versão do iPhone, algumas funções podem não estar disponíveis. Não exclua o AppleMusic® app de seu iPhone, porque algumas funções podem ficar indisponíveis. | *2. A compatibilidade com todos os 
smartphones Android não é garantida. | 3. A Pioneer não garante compatibilidade com todos os dispositivos USB de armazenamento de dados e não assume qualquer responsabilidade por perda de arquivos de reprodutores de mídia, 
smartphones e de outros dispositivos durante a utilização. |*4. EQ Gráfico de 31 bandas pelo aplicativo Pioneer SmartSync | *5. Reprodução de iTunes AAC: o reprodutor de AAC só pode decodificar arquivos AAC extraídos e codificados usando 
o iTunes; ele  não pode decodificar arquivos AAC DRM baixados da loja de música iTunes.  AAC: AAC é um acrônimo de Advanced Audio Coding (Codificação de Áudio Avançada) e se refere ao padrão de tecnologia de compactação de áudio 
usado com MPEG-4. | *6. Reprodução de arquivos FLAC armazenados em dispositivo USB.

MVH-X7000BR MVH-X3000BR MVH-S218BT MVH-S118UI MVH-98UB

GERAL

Din 1-DIN 1-DIN 1-DIN 1-DIN 1-DIN

Display LCD (2 linhas) LCD (2 linhas) LCD (2 linhas) LCD (2 linhas) LCD (2 linhas)

CD Player - - - - -

Customização de Cor RGB RGB Vermelho Vermelho Vermelho

Entrada Comando Volante - -

Controle Remoto - -

CONECTIVIDADE

Tecnologia Bluetooth® - -

Feito para iPhone* - -

Compatível com Android*

Pioneer Smart Sync - - -

Pioneer ARC - - - -

Spotify® - -

Entrada USB* 1 1 1 1 1

MIXTRAX - -

ÁUDIO

Potência Nominal

Saída Pré-Amplificada

RMS 23 W x 4 RMS 23 W x 4 RMS 23 W x 4 RMS 23 W x 4 RMS 23 W x 4

3 (4 V) 2 (2 V) 1 (2 V) 1 (2 V) 1 (2 V)

Equalizador 13 Bandas 13 Bandas Bass & Treble 5 Bandas 5 Bandas

Equalizador 31 Bandas* - - -

Alinhamento de Tempo - - -

Modo de Rede 3 Vias 
(High/Mid/Low) - - - -

Rede Crossover HPF/LPF HPF/LPF - HPF/LPF HPF/LPF

Compatibilidade de Áudio*  * USB: MP3/WMA/WAV/AAC/
FLAC

USB: MP3/WMA/WAV/AAC/
FLAC

USB: MP3/WMA/WAV/AAC/
FLAC USB: MP3/WMA/WAV USB: MP3/WMA/FLAC/

WAV

Tipo Modelo Tamanho Potência 
Nominal (RMS)

Resposta de 
Frequência

Sensibilidade 
(1 W/1 m) Impedância Pronfundidade 

de Instalação
Dimensão para 

Corte

Kit 2 Vias TS-C1790BR 6,5” (17 cm) 100 W 40 Hz - 20 kHz 90 dB 4 Ω 58 mm 142 mm

Kit 2 Vias TS-C170BR 6,5” (17 cm) 60 W 35 Hz - 20 kHz 87 dB 4 Ω 50 mm 140 mm

Alto-falante TS-1790BR 6,5” (17 cm) 60 W 40 Hz - 20 kHz 86 dB 4 Ω 50 mm 144 mm

Alto-falante TS-1760BR 6,5” (17 cm) 50 W 40 Hz - 20 kHz 86 dB 4 Ω 46 mm 144 mm

Alto-falante TS-1390BR 5” (13 cm) 60 W 50 Hz - 20 kHz 85 dB 4 Ω 49 mm 121 mm

Alto-falante TS-1360BR 5” (13 cm) 50 W 55 Hz - 20 kHz 85 dB 4 Ω 47 mm 121 mm

Alto-falante TS-6990BR 6x9” 150 W 40 Hz - 20 kHz 88 dB 4 Ω 87 mm 218 x 148 mm

Alto-falante TS-6960BR 6x9” 100 W 40 Hz - 20 kHz 88 dB 4 Ω 83 mm 218 x 148 mm

Subwoofer TS-W3090BR 12” 600 W 30 Hz - 3,5 kHz 87 dB 2 ou 8 Ω 149 mm 280 mm

Subwoofer TS-W3060BR 12” 350 W 30 Hz - 3,4 kHz 87 dB 4 Ω 146 mm 277 mm

Subwoofer Slim TS-A3000LS4 12” 400 W 20 Hz - 1 kHz 88 dB 4 Ω 90 mm 281 mm

Subwoofer Slim TS-A2500LS4 10” 300 W 20 Hz - 900 Hz 85 dB 4 Ω 87 mm 230 mm

Subwoofer Slim TS-A2000LD2 8” 250 W 20 Hz - 1,4 kHz 83 dB 2 x 2 Ω 67 mm 179 mm

Subwoofer Ativo TS-WX130EA 201 x 129 mm 50 W 40 Hz - 200 Hz 98 dB 1 Ω - -
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