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Pronecer

Meu aparelho esta sem audio nos canais traseiros:

= Verifique se as conexfes com os alto-falantes estao corretas
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= Verifique se as configuracbes de modo FAL/TRA estao [ﬂ| -
corretas de acordo com a instalacdo. Se nao houver ] v T1 by YELLOW
subwoofer conectado, deve ser selecionado o modo FULL. ‘ o) Sack
Se a configuracao estiver incorreta, a saida traseira nao wom - B
emitird médios e agudos. (Fig. B); ) = s
= Verifique se as configuracdes de FADER estéo corretas. Elas L
ajustam o balanco entre alto-falantes dianteiros e traseiros. - ?‘_ﬂ - if
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= Verifique se os filtros passam alta e passam A o AR
baixa e alta estdao ativados. Se estiverem S can
incorretamente configurados, o equipamento . : :
n3o emitira frequéncias que estejam na faixa FAL TRA 5&!§C|§n?qua_ndodha tljmlful;m—falante full range conectado a
. N [FULL] salda de ligacoes do alto-falante traseiro. P
de corte dos alto-falantes dando a impresséo B o — — 5 = (FigB)
~ . P . \ elecione quando ha um subwoofer conectado diretamente a o g
de que nao existe audio; _ . saida de ligacoes do alto-falante traseiro sem qualquer 2
» Verifigue se os alto-falantes do veiculo séo amplificador auxiliar. 2
de 4 ohms e se estdao instalados FADER"1
corretamente sem curto. _ . _ Ajuste o balanco dos alto-falantes dianteiro e
» Lembre se de que no caso de ligacbes via traseiro. (Fig C)

Bluetooth™ o audio é emitido somente nos
canais frontais.

« Vocé pode ajustar o fader pressionando <€ ou
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