COMO CALISBRAR A FONTE DE AUDIO
Usando o aplicativo SOUND TUNE

A - Baixe o Sinal de Teste para B - Conecte o aplicativo Sound C - Execute a Calibracao de D - Reproduza o Sinal de
um dispositivo de Tune com o Processador Fonte pelo aplicativo Sound Teste no Auto Radio
armazenamento Universal de Som Tune

E - Aguarde a finalizacao do
processo de calibracdo
de fonte

Sound .
oun Autorradio

DEQ-S1000A
Tune
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BAIXANDO O SINAL DE TESTE

No site Pioneer Brasil
(SD ou USB).

Pironeer

Autorradio.

HOUE » PADITES - ACESSORIS

08006005725

<

ACESSORIOS DEQ-S1000A
1 VISAO GERAL | SUPORTE TECNICO

Q MENSAGEM DO DISPLAY FONTE DE CALIBRAGAO
Prepare o arquivo de Sinal de Teste

Conecte o aplicativo Sound Tune com Inicie o aplicativo Sound ’ ;
o o Processador Universal de Som. e Tune e clique em . | Usher EUDhOFIa

[Processor]. USHERMUSIC / USHERMUSIC

DEQ-S1000A

Andorid: Conexao OTG
i0S: Conexao via Cabo Lightning

Clique em [Menu] para abrir as Clique em [Configs
opgdes. processador som].
ol 0 4G 14:05

Audio route @

Audio route

Audio route

Conecte-se a um
processador som p/obter
uma exp ainda mais
agradavel

Configs processador som

Reset Connection

Not Playing

Alternar modo USB

> Usher - Euphoria
USHERMUSIC / USHERMUSIC

Cancelar

Sound

Tune

- Prepare o arquivo de teste no dispositivo de memaria

- Prepare o dispositivo de memaria (SD ou USB) para o

Acesse a pagina do DEQ-ST000A, no site da Pioneer:
www.pioneer.com.br/acessorios/DEQ-ST000A.

Cligue em “Arquivo de Calibragdo’. Em seguida, clique no
bot&do “Download”, conforme indicagdo das imagens.
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Wanna get a cool sound field in the
car?

~—

If you install that
can be controlled with this application
in the car,

Sound Field inside the car will be

incredibly improved.

The way is simple.
and connect to
your smartphone
that's it.

~—

Get r CONFIGS PROCESSADOR SOM !

Reprodugéo pausada




TELA DE REGISTRO DE CARRO
(Fabricante, Modelo, Ano, Posicao do Volante)

Nf R 60% @ 17:02 wilVIVO 4G % VIV 77

Dados de config. M

Honda
@ Civic
Bem-indo i

Regist carro 5 DEQ-ST1000A

Nome do fabricante Honda

Defina Conﬁgs ideais Nome modelo Civic
alto-falante seu carro.
Ano 2007

Ld condugéo Mo

Lado esquerdo

Adic novo

PROCEDIMENTO PARA CALIBRAGCAO DE FONTE
Prepare o arquivo de Sinal de Teste

Conecte o aplicativo Sound Tune com o ° Clique em [Calibrag&o da fonte].
Processador Universal de Som.
Wil VIVO 4G 14:06
Se vocé ndo conseguir verificar o USB 7 DEQ-S1000A
durante o procedimento, terd que ma stuaz: 13 de set de 2018 15:52

comegar novamente do inicio. Calibragao da fonte
ANALYZED

DEQ-51000A

EQ processador

Andorid: Conex&do OTG
i0S: Conexdo via Cabo Lightning Personal A

Fader/balango

©

Configs avangadas

STANDARD

o Em caso de ndo estar conectado com o
cabo USB, a tela a direita sera mostrada.

Depois de conectado via USB, clique em [X] e

_ _ comegar o procedimento novamente a partir
[Acessar site]: Move para o Site. de 1.

e Clique em [OK. Eu compreendo).
Quando n&o tiver o Sinal de Teste,
baixe no site.

ConexaoUSB necessaria

Preparar teste sinal

Reproduza um sinal de teste no dudio
do carro para cancelar as
caracterfsticas de saida de som do
4udio.

N&o ha conex&o USB.

A conex&o USB é necessaria
para usar esta fungao.
Conecte-se ao processador
de som.

Se o problema nao for
resolvido, consulte o FAQ

Um sinal de teste pode ser baixado
nesta pagina Web.

= N{ 9% @17:04

< Pioneer Audio Processor ==
Ottm =

Calibragdo da fonte

UNANALYZED

EQ processador

Fader/balango T

Caso o0 modelo do
carro ndo esteja
registrado, é exibida
a tela de Registro

Configs avangadas de Carro.
PADRAO

e Execute a calibragédo de fonte de acordo
com a mensagem da tela.

WIVIVO 4G

Clique em [Avanc],
para avangar.

Calibracao da fonte

A calibrag&o da fonte simplifica o
ajuste para obter o som ideal no carro
cancelando o equalizador de dudio do
carro e as caracteristicas de saida de

som de alinhamento de tempo.

Em caso de sobrescricdo de dados,
clique em [Sim]. Clique em [Cancelar]
para cancelar a operagéo.

allVIVO 4G

Ha dados de calibragem

Dados de calibragéo existem no
processador.
Substituir?




INSIRA O DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO NO AUTO-RADIO E

rPrREPARE PARA REPRODUZIR O SINAL DE TESTE
(Para detalhes, referir-se ao manual do Autorradio)

o e Se o dispositivo de memoria estiver
inserida no Auto-Autorradio, Clique
em [Sim].

Pronto?

Autorradio

» (T

Teste sinal foi preparado?

o

Pronto?

Teste sinal foi preparado?

74

INICIE A REPRODUGCAO DO SINAL DE TESTE E CLIQUE EM [PROXIMO]

Antes de comecar, recomendamos que o veiculo esteja em local com pouco barulho, mantendo os vidros
fechados, para evitar ruidos durante o processo, e deixe o microfone do seu smatphone livre para a melhor

captacao do som.

©

Exec teste sinal

Autorradio

Execute um teste sinal estéreo carro.

Apbs iniciar reprodugo, toque no
botdio Avangar. W

Reprodugéo do Sinal de Teste.

@ AGUARDE ATE QUE SEJA CONCLUIDA

Calibragao da fonte

G Clique [Avanc]

Exec teste sinal

Execute um teste sinal estéreo carro.
ApGs iniciar reprodug&o, togque no
botdo Avangar.

V4

Calibragao da fonte

Processando...

Para interromper, clique
em [Cancelar].

Concluido

74

Quando a calibragao
estiver concluida,
clique em [Avanc].



FINALIZANDO A CALIBRAC/_\O
Processador Universal de Som DEQ-S1000A

e Verifique a tela final de calibragdo o Pare o Sinal de Teste no Autoradio e (MOQERTE Si".wa‘ i Teste’no
de fonte. Autorradio, cliqgue em [Avanc]

WlVIvo.
VIO 4G wIVIVO 4G

Calibragéo da fonte Calibragéo da fonte

Autorradio

Pare reprod. de sinal teste no udio )
do carro. Concluido
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Publicado pela Pioneer do Brasil Ltda.
As especificacées e o design podem sofrer alteracées sem aviso prévio.
0 design e as imagens do aplicativo podem variar do seu aspecto real.
A Pioneer ndo garante compatibilidade com todos os smartphones e versao i0S.

SAC Pioneer: 0800 600 5725
sac@pioneer-service.com.br

Atendimento de segunda a sexta-feira,
das 0Sh as 18h, exceto feriados.

WWW.pioneer.com.br

Clique em [Conc] para concluir
a Calibragdo de Fonte.

wlVivo 46

Calibragéo da fonte

Finalizagao concluida.
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