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Seu novo produto e este
manual

Os recursos de navegagao desse produto
(e a opcéo de camera de visdo traseira, se
adquirida) séo destinados exclusivamente
para auxilié-lo na operacgéo de seu veiculo.
N&ao podem ser um substituto para sua
atencao, julgamento e cuidado ao dirigir.
Nunca use este produto para ir a hospitais,

delegacias de policia ou instalacdes simila-

res em uma emergéncia. Por favor, ligue
para o numero de emergéncia apropriado.

Nao opere este produto, quaisquer aplicati-

vOS ouU a opgéo de camera de visdo traseira
(se adquirida) se isso desviar sua atencao
de alguma forma da operagéo segura de
seu veiculo. Sempre observe as regras de
condugéo segura e siga todas as regula-
mentacdes de trafego existentes. Se sentir
dificuldade em operar este produto ou ao
ler o visor, estacione seu veiculo em um
local seguro e aplique o freio de estaciona-

mento antes de realizar os ajustes necessé-

rios.

Este manual explica como instalar este pro-

duto em seu vefculo. A operagdo do produ-
to é explicada em manuais separados.

Nao instale este produto onde ele possa (i)
obstruir a visdo do motorista, (ii) compro-
meter o desempenho de quaisquer dos sis-
temas de operagao dos recursos de
segurancga do veiculo, incluindo airbags,
botdes com indicadores luminosos de peri-
go, ou (iii) comprometer a habilidade do
motorista em conduzir o veiculo com segu-
ranca. Em alguns casos, pode nao ser pos-
sivel instalar o produto por causa do tipo
de veiculo ou forma do interior do veiculo.
Os fcones de modelo apresentados neste

manual indicam que a descricao diz respei-

to aos modelos mencionados nos icones.
Se o icone abaixo aparecer, a descri¢éo se
aplicara apenas ao modelo exibido.

Por exemplo:

O simbolo grafico &
duto significa corrente continua. (=)

presente no pro-

Protecoes importantes
A ADVERTENCIA

A Pioneer nao recomenda que vocé instale
este produto sozinho. Este produto foi proje-
tado somente para a instalacao profissional.
Nos recomendamos que apenas o pessoal de
servico autorizado da Pioneer, que possua
treinamento especial e experiéncia em ele-
tronicos moveis, configure e instale este pro-
duto. NUNCA FACA A MANUTENCAO
DESTE PRODUTO SOZINHO. Instalar ou
fazer a manutencao deste produto e de seus
cabos conectores pode expd-lo ao risco de
choque elétrico ou outros perigos e pode cau-
sar danos ao produto que nao sao cobertos
pela garantia.

e |eia atenta e completamente este manual
antes de instalar este produto.

e Guarde este manual a méo para futuras
consultas.

* Preste muita atengdo a todas as adverténci-
as dadas neste manual e siga as instrugoes
cuidadosamente.

e Este produto pode, em certas ocasioes, exi-
bir a posicéo de seu veiculo, distancia de
objetos mostrados na tela e diregdes de
bussola incorretas. Além disso, o sistema
possui certas limitagoes, incluindo a inabi-
lidade de identificar ruas de sentido Unico,
restricdes de trafego temporarias e areas
de direcéo potencialmente inseguras. Exer-
ca o seu proprio julgamento em fungéo
das condicoes reais de direcéo.

e Como com qualquer acessorio no interior
de seu veiculo, este produto ndo deve des-
viar sua atencao da operagao segura de
seu veiculo, pois isso podera resultar em le-
sbes graves ou morte. Se vocé estiver com
dificuldades para operar o sistema ou ler o
visor, faca ajustes enquanto estiver estacio-
nado com seguranca.
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Lembre-se de usar o cinto de seguranca
sempre que dirigir o velculo. Se vocé sofrer
um acidente, seus ferimentos poderéo ser
consideravelmente mais graves se o cinto
de seguranga néo estiver colocado adequa-
damente.

As leis de certos paises e governos podem
proibir ou restringir a colocagao e uso
deste produto em seu veiculo. Observe
todas as leis e regulamentos aplicaveis
sobre o uso, instalacéo e operagéo deste
produto. (=]
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Precaucdes antes de
conectar o sistema

A ADVERTENCIA

Nao tome nenhuma medida para alterar ou
desativar o sistema conectado do freio de es-
tacionamento, que é instituido para a sua
protecao. Alterar ou desativar o sistema co-
nectado do freio de estacionamento pode re-
sultar em lesdes graves ou morte.

A PRECAU(;AO
Se vocé tiver treinamento especial e expe-
riéncia em instalacoes eletronicas auto-
motivas e decidir instalar o sistema
sozinho, siga cuidadosamente todos os
passos no manual de instalacao.

* Fixe todos os cabos com bracadeiras ou
fitas elétricas. Nao permita que nenhum
fio nu fique exposto.

* Nao conecte diretamente o fio condutor
amarelo deste produto a bateria do veicu-
lo. Se o condutor for conectado direta-
mente a bateria, eventualmente a
vibracao do motor podera causar a falha
do isolamento no ponto onde o fio passa
do compartimento de passageiros para o
compartimento do motor. Se o isolamento
do fio condutor amarelo rasgar devido ao
contato com partes metalicas, pode ocor-
rer um curto-circuito, resultando em um
perigo consideravel.

 E extremamente perigoso permitir que
cabos fiquem envoltos na coluna de dire-
cao ou na alavanca. Assegure-se de insta-
lar este produto, seus cabos e fiagao
afastados de maneira que eles nao ob-
struam ou impecam a direcao.

¢ Assegure-se que os cabos e fios nao inter-
firam ou fiquem presos em quaisquer das
partes moveis de seu veiculo, especial-
mente o volante, alavanca de cambio,
freio de estacionamento, trilhos do assen-
to deslizante, portas ou quaisquer dos
controles do veiculo.

¢ Nao posicione os fios onde eles fiquem
expostos a altas temperaturas. O aqueci-
mento do isolamento pode danificar os
fios, causando um curto-circuito ou mau
funcionamento, bem como danos perma-
nentes ao produto.

¢ Nao corte o cabo da antena GPS para en-
curta-lo, nem use uma extensao para alon-
ga-lo. Alterar o cabo da antena pode
provocar um curto-circuito ou mau funcio-
namento.

¢ Nao encurte nenhum condutor. Se fizer
isso, o circuito de protecao (porta-fusivel,
resistor do fusivel ou filtro, etc.) pode fun-
cionar inadequadamente.

* Nunca forneca energia a outros produtos
eletrénicos cortando o isolamento do
cabo de alimentacao do produto e fazendo
uma derivacao no condutor. A capacidade
de corrente do fio condutor sera excedida,
causando um sobreaquecimento.(®)

Antes de instalar este produto

e Use esta unidade somente com uma bate-
ria de 12 volts e conexao a terra negativa.
Deixar de fazer isso pode causar um incén-
dio ou mau funcionamento.

e Para evitar curtos no sistema elétrico, asse-
gure-se de desconectar (-) o cabo da bate-
ria antes da instalacao.
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Para prevenir danos

A ADVERTENCIA
Use alto-falantes com capacidade superi-
or a 50 W (poténcia de entrada maxima) e
entre 4Q e 8Q (valor de impedancia). Nao
use alto-falantes 1Q a 3Q) para este produ-
to.
¢ O fio condutor preto é para a fio terra. Co-
necte o aterramento desse fio condutor
separadamente dos produtos de alta cor-
rente, tais como amplificadores de potén-
cia. Nao conecte ao fio terra mais de um
produto junto com o aterramento do outro
produto. Por exemplo, vocé deve fazer
uma conexao a terra para qualquer unida-
de de amplificacao separadamente da co-
nexao de terra deste sistema de
navegacao. Conectar os componentes em
fio terra juntos pode causar um incéndio
e/ou danos aos produtos se as conexoes
do aterramento se soltarem.
* Quando trocar o fusivel, certifique-se de
usar somente um fusivel com a capacida-
de especificada neste produto.
¢ Quando desconectar um conector, puxe
pelo proprio conector. Nunca puxe pelo
cabo, pois isso pode destacé-lo do conec-
tor.

e Este produto ndo pode ser instalado em
um veiculo sem a posicéo ACC (acessorio)
na chave de ignigéao.

Sem posicdo ACC

Posicdo ACC

e Para evitar um curto-circuito, cubra o fio
condutor desconectado com fita isolante. E
especialmente importante isolar todos os
fios condutores de alto-falante ndo usados,
porque se forem deixados descobertos,
podem causar um curto-circuito.

Ptbr

¢ Conecte os conectores da mesma cor as
tomadas coloridas correspondentes, ou
seja, conector azul & tomada azul, conector
preto a tomada preta, etc.

¢ Consulte o manual do proprietério para os
detalhes sobre como conectar o amplifica-
dor de poténcia e outros componentes e,
em seguida, faga as conexdes adequada-
mente.

e Como um circuito BPTL exclusivo é empre-
gado, nao conecte diretamente o aterra-
mento @ o lado do fio condutor do
autofalante ou conecte © junto de outro
lado do fio condutor do autofalante. Asse-
gure-se de conectar o © lado do fio condu-
tor do autofalante ao © lado do fio
condutor do autofalante neste produto.

Aviso para o fio condutor azul/
branco

Q Importante

Quando este produto est4 no modo “Power
OFF", o sinal de controle também ¢ desligado.
Quando o modo “Power OFF” é cancelado, o
sinal de controle é transmitido novamente e a an-
tena estendida com a fungéo de antena automati-
ca (se ela estiver sendo usada). Tenha cuidado
para que a antena estendida néo entre em conta-
to com nenhum obstaculo.

e Quando o interruptor da ignigao estiver li-
gado (ACC ON), um sinal de controle é
emitido através do fio condutor azul/bran-
co. Conecte a um terminal de controle re-
moto do sistema de amplificador externo, o
terminal de controle de relé da autoantena,
ou o terminal de controle de energia do re-
forgo da antena (méx. 300 mA 12V DC). O
sinal de controle é a saida por meio do fio
condutor azul/branco, mesmo se a fonte de
audio estiver desligada.



CConexéo

* Certifique-se de n&o usar esse fio condutor Pecas fornecidas
como um condutor de alimentacéo elétrica

para amplificadores de energia externa.

Essa conexéo pode causar fluxo de corren- 9
te excessiva e mau funcionamento. g
e Certifique-se de nao usar esse fio condutor ;‘n
como um condutor de alimentacéo elétrica (]

para a autoantena ou reforgo da antena.
Essa conexao pode causar fluxo de corren-
te excessiva e mau funcionamento. (@)

Antena GPS Microfone

Cabo USB Antena de TV
Chapa de metal Bracadeira (3 pcs.)

J

Fita adesiva dupla face
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Conexao do cabo de alimentacao (1)

Nota

Dependendo dos tipos dos veiculos, as
funcdes de *2 e *4 podem ser diferentes.
Neste caso, assegure-se de conectar *1 ao *4
e *3 ao *2, como mostrado na figura.

o o

4 3

Conecte os fios condutores da
/ mesma cor uns aos outros.

— =) (=

Ao terminal suprido com energia
indiferentemente da posigao da

(ou reserva)

|

|

| Amarelo (*2) Amarelo (*1)
| Reserva

| (ou acessorio)

|

V| /== B

| Vermelho (*4) Vermelho (*3)
| Acessorio

|

|

Ao terminal elétrico controlado
pela chave de ignigédo (12 V DC)
LIGADO/DESLIGADO.

|
|
|
|
|
chave de ignig&o. :
|
|
|
|
|

Laranjal/ branco
Ao terminal do interruptor de iluminacéo.

Preto (terra)

Conector ISO

Ao corpo do veiculo (metal).

Nota

Em alguns veiculos, o conector ISO pode
estar dividido em dois. Neste caso, assegure-se
de conectar a ambos os conectores.

Ptbr

Fios condutores do autofalante
Branco: Esquerda frontal ®
Branco/ preto: Esquerda frontal ©
Cinza: Direita frontal ®
Cinzal/ preto: Direita frontal ©
Verde: Esquerda traseira @
Verde/ preto: Esquerda traseira ©
Violeta: Direita traseira ®
Violeta/ preto: Direita traseira ©
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Este produto 9

3

' :

= "" © 14 cm g'
S00 L

<
Amarelo/ Preto (MUTE)
Se vocé usar um equipamento com fungao
mudo, conecte esse equipamento ao fio condutor
Omitir Audio. Caso contrario, mantenha
esse fio condutor livre de quaisquer conexdes.

Suprimento de energia

Nota

A fonte de audio sera configurada para muda ou atenuada,

enquanto os sons seguintes ndo estardo mudos ou

atenuados. Para mais detalhes, consulte o Manual de

instrucdes.

— Guia de voz da navegagao

— Toque do celular e voz de entrada do telefone celular que
esta conectado a este produto via tecnologia sem fio
Bluetooth

/
Fusivel (10 A)

Cabo de alimentagédo

da autoantena ou o terminal de controle
de energia do amplificador

A posigao do pino do conector ISO sera diferente (max. 300 mA, 12V DC).

dependendo dos tipos de veiculos. Conecte o *5 e 0 *6
quando o pino 5 € um tipo de controle de antena. Em outros
tipos de antena, nunca conecte *5 e *6.

\ l-—=-- ! | ——— AzulBranco ('6)
Azul/ Branco (*5) I\ Ao terminal de controle de revezamento

Ptbr @
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Conexao do cabo de alimentacao (2)

E=

Rosa (CAR SPEED SIGNAL INPUT)

Este produto é conectado diretamente aqui para detectar a distancia em que o veiculo viaja. Sempre
conecte o circuito de detecgéo de velocidade do veiculo. A falha em realizar essa conexdo
aumentara os erros no visor de localizagdo do veiculo.

AADVERTENCIA

CONEXOES IMPROPRIAS PODEM RESULTAR EM DANOS OU LESGOES SERIAS INCLUINDO
CHOQUE ELETRICO E INTERFERENCIA COM A OPERAGCAO DO SISTEMA DE TRAVAGEM
ANTIBLOQUEIO, CAIXA DE CAMBIO AUTOMATICA E INDICAGAO DO VELOCIMETRO.

A PRECAUCAO
E estritamente recomendado que o fio de impulso de velocidade seja conectado para a
precisdo da navegacgéao e melhor desempenho.

[? Nota

A posigao do circuito de detecgéo de velocidade e a posigdo do botéo do freio de méo
dependendo do modelo do veiculo. Para mais detalhes, consulte seu vendedor Pioneer
ou um profissional de instalagdo.

Verde claro (PARKING BRAKE)

Usado para detectar o status LIGADO/DESLIGADO do freio de estacionamento. Esse condutor deve
estar conectado ao lado de suprimento de energia do botéo do freio de méo.

Se essa conexao for feita incorretamente ou omitida, algumas fungdées deste produto poderdao
estar inutilizaveis.

Para garantir uma condugao segura

A ADVERTENCIA

O FIO CONDUTOR VERDE-CLARO, NO CONECTOR
DE ALIMENTAGAO, FOI DESENVOLVIDO PARA
DETECTAR O STATUS ESTACIONADO E DEVE SER
ACOPLADO A FONTE DE ALIMENTAGCAO AO LADO

DO BOT~AO DO FREIO DE ESTACIONAMENTO. A
CONEXAO OU O USO INADEQUADO DESSE (T\
CONDUTOR PODE VIOLAR A REGRA APLICAVEL E f\ﬁ 0

CAUSAR SERIOS ACIDENTES OU DANOS. .

Método de conexéo

~
Aperte o conector do lado da )
alimentacéo de energia do botdo do Lado de suprimento
freio de estacionamento. _de energia
2 3 ; ®
A .‘?:ﬁ_g. Aperte firmemente com um alicate de Lado do terra /
I bico fino. ~ ’ .
~~ Botao do freio de estacionamento

Ptbr
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Este produto 9
=2
2%, %
o= % 3
Sop w®
[0} =] O O

Suprimento de energia

Cabo de alimentagédo

~—

Violeta/ Branco (REVERSE-GEAR SIGNAL INPUT)

Isto é conectado para que este produto possa detectar se o veiculo
esta se movendo para frente ou para tras. Conecte o fio condutor
violeta/ branco ao fio condutor que muda a voltagem quando a
marcha a ré é acionada. A menos que esteja conectado, o sensor
pode ndo detectar a direcédo para frente/ para tras do veiculo
adequadamente e, portanto, a posi¢éo de seu veiculo

detectada pelo sensor pode estar desalinhada com a posi¢éo
verdadeira.

Nota

Ao usar uma camera de visdo traseira,
assegure- se de conectar esse fio condutor.
Caso contrario vocé nédo podera mudar para a
@ imagem da camera de visdo traseira.

Ptbr @



Secao

CConexéo

Conexao do sistema

- o

Antena de TV*

((
))

Entrada da antena GPS Este produto
|

M
L&)

/—— Conector da antena de TV

—->@ = o‘K
=
OO
0=z OO0
\ Conector da antena
NN
AN
Entrada remota com fio 3m
Consulte o manual de instrugdes para o
adaptador do controle remoto fixo Antena do
(vendido separadamente). veiculo
I~ Antena GPS
3,55m
— E 55 Microfone

AADVERTENCIA

- Para evitar o risco de acidentes e violagao potencial das leis aplicaveis, este
produto nunca deve ser usado enquanto o veiculo estiver em movimento, exceto
para propdsitos de navegacao. E, também, os visores traseiros ndo devem estar
em um local onde sejam uma distragéo visivel para o motorista.

- Em alguns paises, a visualizacdo de imagens em um visor dentro de um veiculo,
mesmo pelas pessoas que ndo o motorista, pode ser ilegal. Onde tais
regulamentacgdes se aplicam elas devem ser obedecidas e a fonte de video deste

produto ndo deve ser usada.

J 4 Nota

*Para obter detalhes sobre a instalagéo da ante-
na de TV, veja Instalacédo da antena de TV na péagi-
na 28.(w)

@ Ptbr



Secao

CConexéo ) @

Conectar um amplificador de poténcia vendido separadamente

fﬂ@’ . Amplificador de poténcia 9
s Soidae tosois Cabos RCA (vendido separadamente) g
(REAR OUTPUT) (vendidos separadamente) ;‘ll
\ LD _» | Amplificador de poténcia ()
N ) o (vendido separadamente)
15 cm

—</—a{[[ N < <& “””E-_ Amplificador de poténcia
,——@]ﬂﬂ]@ < oo (vendido separadamente)

Saidas frontais
(FRONT OUTPUT)

Este produto

— <L

3000

Branco, vermelho (SWL, SWR) | Suprimento de energia
)

[ (ﬂ Cabo de alimentagao

L- Azul/ Branco

Ao terminal de controle do sistema do amplificador
de energia (max. 300 mA 12 V DC). @I@

Controle remoto do sistema

Se o seu veiculo for
equipado com uma
antena automatica,
conecte este fio condutor

a um amplificador ® JJ LL @

deenergial.. D:® @ﬁD:g )JLL g:illj:g )JLL g:q

Alto-falante dianteiro Alto-falante traseiro Subwoofer

Notas

- Vocé pode mudar a saida RCA do subwoofer dependendo de seu sistema de
subwoofer. (Consulte o manual de instrugdes.)
- A saida do subwoofer para este produto € monaural.

Ptbr @
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Conectando um dispositivo iPod/iPhone ou Android

Localize na lista abaixo o seu dispositivo e a funcéo que deseja operar, e veja a pagina da conexao.
O Dependendo do dispositivo, algumas fungdes podem néo estar disponiveis.

iPhone (5, 5c, 5s, 6, 6 Plus)/iPod touch (52 geracao)

iPod (4udio)
Apple CarPlay Veja Conexao por mefo da porta USB (iPhone) na pagina 15.
AVICSYNC App

iPhone 3GS/iPod touch (22, 32 geracées)/iPod classic (80GB, 160GB)/iPod nano (32, 42, 52, 62 geracdes)

iPod (4udio)

iPod (video) Veja Conexdo por meio de entrada AUX (iPhone) na pégina 16.

iPhone (4, 4s)/iPod touch (42 geracao)

iPod (4udio)
iPod (video) Veja Conexdo por meio de entrada RGB (iPhone) na pégina 16.
AVICSYNC App

iPod nano (72 geracao)

iPod (4udio) Veja Conexdo por mefo da porta USB (iPhone) na pagina 15.

Dispositivo Android

FBOTV
Android Auto Veja Conectar o dispositivo Android™ na pagina 17.
AVICSYNC App

®

Ptbr
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Conectar um iPhone com
conector Lightning

Ji 4 Notas

e Para mais detalhes sobre como conectar um
dispositivo externo usando um cabo vendido
separadamente, consulte 0 manual do cabo.

* Para obter mais detalhes a respeito da cone-
x&o, operacoes e compatibilidades do iPhone,
consulte o Manual de instrucoes.

Conexao por meio da porta USB
(iPhone)

O cabo de interface USB para iPod / iPhone

(CD-1UB2) (vendido separadamente) é neces-

sario para a conexao.

[ Quando usar Apple CarPlay, conecte o
iPhone & porta USB 1.

Porta USB 1

\ Este produto

_ a
—aC—3% %OOQDO

D

o]
o
oexauo

Porta USB 2

iPhone com conector
Lightning

Cabo USB
1,5m

Cabo de interface USB para iPod / iPhone

(CD-IU52) (vendido separadamente)

Ptbr @
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Conectar um iPhone com
conector de 30 pinos

Jid Notas

Para mais detalhes sobre como conectar um
dispositivo externo usando um cabo vendido
separadamente, consulte o manual do cabo.
Para obter mais detalhes a respeito da cone-

x&o, operagdes e compatibilidades do iPhone,

consulte o Manual de instrucoes.

Conexao por meio de entrada
AUX (iPhone)
O cabo de interface USB para iPod / iPhone

(CD-1U201V) (vendido separadamente) é ne-
cesséario para a conexao.

Porta USB 1
A\

Este produto

A g D
:iéoo QDO °
0/500 S0 ’T) o
Porta USB2  Entrada AUX

Cabo de extensdo com

miniconector
(fornecido com CD-1U201V) g

O )
Cabo USB
1,5m *
iPhone com a—
conector de =1
30 pinos

A

%

(I EE—
Cabo de interface USB para iPod / iPhone
(CD-1U201V) (vendido separadamente)

Ptbr

Conexao por meio de entrada
RGB (iPhone)
O cabo de interface USB para iPod / iPhone

(CD-1U201S) (vendido separadamente) é ne-
cessario para a conexao.

Porta \USB 1 Este produto
o)
\E. g
P= o6 N °
00 oo o

iPhone com ——
conector de
30 pinos
o J
=
LJ
\
Cabo USB
1,5m
[ D

Cabo de interface USB para iPod / iPhone
(CD-1U201S) (vendido separadamente)



CConexéo

Conectar o dispositivo
Android*

Para conexéo, é necessario o cabo USB/micro
USB para ser usado com o dispositivo
Android (vendido separadamente).

Este produto

o
e
a8 —>E3 5 N €

05/2100 3000

Porta USB 2

Dispositivo Android

—
—

Cabo USB

1,5m —

Cabo USB - micro USB
(vendido separadamente)

Ji 4 Nota

Para mais detalhes sobre como conectar um dis-

positivo externo usando um cabo vendido separa-

damente, consulte o manual do cabo. (®]

D

oexauo

Ptbr
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Conectar uma camera de
visao traseira

Quando este produto é usado com uma came-
ra de visdo traseira, é possivel mudar automa-
ticamente do video para a imagem da viséo
traseira quando a alavanca for movida para
MARCHA RE (R). O modo Visdo da camera
também permite a verificagdo do que esté
atrés de vocé enquanto dirige.

A ADVERTENCIA

USE A ENTRADA SOMENTE PARA MARCHA RE
OU PARA A IMAGEM DE ESPELHO DA CAMERA
DE VISAO TRASEIRA. OUTROS USOS PODERAO
RESULTAR EM LESOES OU DANOS.

A PRECAUCAO

¢ Aimagem da tela pode aparecer invertida.

e A céamera de viséo traseira é usada como um
auxilio para visdo em reboques ou ao entrar
de ré em uma vaga de estacionamento aperta-
da. N&o use essa fungéo para fins de entrete-
nimento.

¢ Objetos na visao traseira podem aparecer
mais proximos ou mais distantes do que na
realidade estao.

¢ Observe que a area da imagem mostrada na
camera de vis&o traseira pode ser um pouco
diferente, quando imagens em tela cheia séo
exibidas ao entrar de ré e ao verificar a trasei-
ra do veiculo, quando estiver se movendo para
a frente.

Ptbr

Camera de visdo traseira
(ND-BC8)
(vendido separadamente)

f

| Cabo RCA
(fornecido com ND-BC8)

Para saida de video

Este produto

Marrom (BC IN)

Suprimento de energia/%

Cabo de alimentagao

Violeta/ branco
(REVERSE-GEAR SIGNAL

INPUT) @

Para mais detalhes sobre a fiagdo, consulte Conexéo
do cabo de alimentagédo (2) na pagina 10.

)4 Notas

e Esse modo esté disponivel quando a configu-
ragdo da camera de viséo traseira esté confi-
gurada para “On". (Para mais detalhes,
consulte o Manual de instrucdes.)

¢ Conecte este produto somente a camera de
viséo traseira. N&o a conecte a nenhum outro
equipamento. (=)
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Conectar um componente Conectar um componente de video
de video externo Este produto

0N
Usando um entrada AV o )
Vocé pode conectar um componente de video = % 0 ° )
A = = X
externo ou camera externa a esse produto. QO _ ()]
0=00 Mo °

Conectar uma camera externa

Este produto i I

23 em /
IS/
S500 (& Vermelho, branco Amarela
62500 = o (AUDIO INPUT) (VIDEO INPUT)
—_—
\15 cm Cabos RCA
(vendidos
separadamente)
T Amarela
* (VIDEO INPUT) Para saidas de Para saida de
audio video
Cabo RCA Componente de video
/ (vendido separadamente) externo
(vendido separadamente)

H

Para saida de video

I Jid Nota

+ Esse modo esté disponivel quando a configura-

cdo da entrada AV estiver configurada em

Camera externa “Fonte”. (Para mais detalhes, consulte o Manual
(vendido separadamente) de instrucdes.)

Nota

Esse modo esté disponivel quando a configura-
Géo da entrada AV estiver configurada em “Ca-
mera”. (Para mais detalhes, consulte o Manual
de instrucoes.)

Ptbr
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Usando uma entrada AUX

Este produto

S
B 0 Entrada AUX
= A0 >
QO =)
oe 00 30 e — :ntl ]

.
\ Cabo AV tipo

minijack

(CD-RM10)

" El| @] (vendido
/ \separadamente)

Amarelo

Vermelho, branco

Cabos RCA
(vendidos
separadamente)

Para saida de Para saidas de

video audio
Componente de video
externo
(vendido separadamente)
Jid Notas

¢ Esse modo esté disponivel quando a configu-
racdo da entrada AUX estiver configurada
para “On". (Para mais detalhes, consulte o
Manual de instrugoes.)

e Ao conectar a um componente de video exter-
no usando um cabo AV tipo minijack, use um
cabo de extenséo AV vendido separadamente,
conforme necessério.

Ptbr

A PRECAUCAO

Assegure-se de usar um cabo AV tipo minijack
(CD-RM10) (vendido separadamente) para a fia-
¢&o. Se usar outros cabos, a posicéo da fiacdo
pode ser diferente resultando em imagens e sons
distorcidos.

L : Audio da esquerda
(Branco)
R: Audio da direita

ok | O
é \L\? :; é L\S\t gxer\r;}zleh:)(Amarelo)

G: Terra




CConexéo

Conectando o visor traseiro

Este produto N
)
Sy 2
Amarelo \% %QOO o !’l‘n
(vVouT) =00 =) o
o (=] E3co00
Saida de audio
traseira
Cabo com miniplugue Cabo RCA
(vendido (vendido
separadamente) separadamente)

Para entrada

H
Para entradas
| de video

de audio

Visor traseiro com conectores
de entrada RCA
(vendido separadamente)

Quando usar um visor traseiro
conectado a saida de video traseira

A ADVERTENCIA

NUNCA instale o visor traseiro em um local
que permita ao motorista assistir o video en-
quanto dirige.

A saida de video traseira deste produto destina-se
a conexdo de um visor para permitir aos passa-
geiros nos bancos traseiros assistirem ao

video. (®)

Ptbr @
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Precaucoes antes da instalacao
A PRECAUGAO

¢ Nunca instale este produto em lugares
onde:

— Pode ocorrer ferimentos ao motorista
ou passageiros se o veiculo parar de re-
pente.

— Pode interferir na operacgao do veiculo
pelo motorista, se estiver no chao, em
frente ao banco do motorista ou proxi-
mo ao volante ou alavanca.

¢ Certifique-se de que nao haja nada atras
do painel de instrumentos ou console ao
fazer furos nos mesmos. Tome cuidado
para nao danificar as linhas de combusti-
vel, linhas de freio, componentes eletroni-
cos, fios de comunicacéao ou cabos de
alimentacao.

¢ Quando usar parafusos, nao os deixe en-
trar em contato com nenhum fio elétrico.
A vibracao pode danificar os fios ou isola-
mento, provocando um curto-circuito ou
outros danos no veiculo.

* Para assegurar a instalacao adequada,
certifique-se de usar as pegas fornecidas,
da forma especificada. Se qualquer peca
nao for fornecida com este produto, use
pecas compativeis da forma especificada
depois de conferir a compatibilidade das
pecas com o seu revendedor. O uso de
pecas diferentes e incompativeis pode da-
nificar as pecas internas deste produto, ou
podem ficar frouxas e soltar o produto.

o E extremamente perigoso permitir que
cabos fiquem envoltos na coluna de dire-
cao ou na alavanca. Assegure-se de insta-
lar este produto, seus cabos e fiacao
afastados de maneira que eles nao ob-
struam ou impecam a direcao.

¢ Certifique-se de que os fios condutores
nao fiquem presos em uma porta ou no
mecanismo corredico de um banco, o que
pode causar um curto-circuito.

@ Ptbr

¢ Confirme o funcionamento adequado dos
outros equipamentos de seu veiculo apds
a instalacao deste produto.

* Nao instale este sistema de navegacao
onde o mesmo possa (i) obstruir a visao
do motorista, (ii) prejudicar o desempe-
nho de qualquer um dos sistemas opera-
cionais ou recursos de seguranca do
veiculo, incluindo os airbags, botao do
pisca-alerta, etc., ou (iii) prejudicar a habi-
lidade do motorista para operar o veiculo
com seguranga.

¢ Instale este produto entre o banco do mo-
torista e o banco do passageiro dianteiro,
de forma que o mesmo nao bata no moto-
rista ou passageiro no caso de uma freada
brusca do veiculo.

¢ Nunca instale este produto em frente ou
proximo ao local do painel, porta ou pilar
do qual um dos airbags do veiculo seriam
implementados. Consulte o manual do
proprietario de seu veiculo para obter re-
feréncias sobre a area de implementacao
dos airbags frontais.

* Falha ao seguir todas essas precaucoes
podem resultar em ferimentos graves ou
morte. ("]

Para evitar interferéncia
eletromagnética

Para prevenir a interferéncia, coloque os se-
guintes itens o mais longe possivel deste pro-
duto, de outros cabos ou de condutores:

¢ Antena FM, AM e seu condutor

¢ Antena GPS e seu condutor

Além disso, vocé deve colocar ou direcionar
cada fio condutor da antena o mais longe pos-
sfvel dos outros fios condutores da antena.
Nao amarre, coloque ou direcione-0s em con-
junto ou cruze-os. O barulho eletromagnético
aumentara o potencial para erros no visor de
localizacao do vefculos. ()
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Antes de instalar

e Consulte sua concessionaria mais préxima
se a instalagéo necessitar de furos de
broca ou outras modificagdes no veiculo.

¢ Antes de fazer uma instalacéo final deste
produto, conecte os fios temporariamente
para confirmar que as conexdes estao cor-
retas e que o sistema funciona adequada-
mente.

Para usuarios do AVIC-FS80TV

N&o instale este produto em uma posigdo na
qual a abertura do painel LCD seja obstruida
por quaisquer obstaculos como uma alavanca

de cambio. Antes de instalar este produto, cer-

tifique-se de ter espaco suficiente para que o
painel LCD néo obstrua a alavanca de cambio
guando estiver totalmente aberto. Isto pode
causar interferéncia com a alavanca de cam-
bio ou um defeito no mecanismo deste
produto. (=)

Instalar este produto

Notas sobre a instalacao

¢ Nao instale este produto em lugares sujei-
tos a altas temperaturas ou umidade, tal
como:
— Lugares perto de um aquecedor, abertu-
ra de ventilacao ou ar condicionado.
— Lugares expostos a luz direta do sol, tal

como na parte superior do painel de ins-

trumentos.

— Lugares que podem ser expostos a
chuva, tais como perto da porta ou no
assoalho do veiculo.

¢ |nstalar este produto em uma érea resisten-
te o suficiente para suportar o seu peso. Es-

colha uma posicdo em que o produto
possa ser instalado de forma segura, e ins-
tale-o firmemente. Se este produto nao for
instalado firmemente, a localizagdo atual
do veiculo ndo podera ser exibida correta-
mente.

Instale este produto horizontalmente em
uma superficie dentro de 0 a 30 graus de
tolerancia (dentro de b graus para a es-
querda ou direita). A instalacao impropria
do produto, com a superficie inclinada
mais do que essas tolerancias, aumenta o
potencial para erros no visor de localizagao
do veiculo e pode causar um desempenho
reduzido do visor.

30°

Ao instalar, para assegurar a disperséo
apropriada do calor ao usar este produto,
certifique-se de deixar um espaco suficien-
te por tras do painel posterior e enrole
quaisquer cabos frouxos de forma que néo
blogueiem as aberturas de ventilacéo.

=

\

Deixe um
amplo espaco
Y

&

s

\
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* Os cabos nao devem cobrir a area mostra-
da na figura abaixo. Isso é necessério para
permitir que os mecanismos de amplifica-
cao e navegagao dissipem o calor.

09
_ €y
@ ‘.’ ge°
od
oy OO oo 0

Néo cubra esta &rea.

¢ O laser semicondutor sofrera danos se
ficar sobreaquecido e, portanto, ndo instale
o produto em qualquer lugar quente como,
por exemplo, perto da saida do aquecedor.

Pecas fornecidas

Parafuso de armacéao
5 mm x 8 mm)
(6 pcs.)

P

Quadro

Instalacao usando os orificios
de parafuso no lado do produto

® Fixacao deste produto ao suporte de
montagem de radio de fabrica.

Posicione este produto para que os orificios
de parafuso estejam alinhados com os orifi-
cios do parafuso no suporte e aperte os para-
fusos nos trés locais de cada lado.

Ptbr

3 O

®
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7

Se o trinco interferir com a instalagéo, vocé
pode abaixa-lo para fora do caminho.

@ Suporte de montagem do quadro de fabrica

(@ Painel de controle ou console

(® Quadro
Em alguns tipos de veiculos, podem ocorrer
discrepancias entre a unidade e o painel.
Se isso acontecer, utilize o quadro forneci-
do para preencher o espaco.

@ Parafuso de armagéo
Certifique-se de usar os parafusos forneci-
dos com este produto. (@)
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Instalacao da antena GPS
A PRECAUGAO

Nao corte o condutor da antena GPS para en-
curta-lo, nem use uma extensao para alonga-
lo. Alterar o cabo da antena pode provocar
um curto-circuito ou mau funcionamento,
bem como danos permanentes ao sistema de
navegacao.

Notas sobre a instalacao

¢ A antena deve ser instalada em uma super-
ficie nivelada, onde o blogueio das ondas
de radio seja o minimo possivel. As ondas
de radio n&o poderéo ser recebidas pela
antena se a recepgao do satélite for blo-
queada.

® @

@ Painel de instrumentos
@ Prateleira traseira

¢ Quando instalar a antena GPS dentro do
vefculo, certifique-se de usar a chapa de
metal fornecida com o sistema. Se ela néo
for usada, a sensibilidade de recepcéo sera
deteriorada.

¢ Nao corte a chapa de metal. Isso pode re-
duzir a sensibilidade da antena GPS.

¢ Tome cuidado para ndo puxar o fio condu-
tor da antena ao remover a antena do GPS.
O fio condutor pode se soltar.

¢ Nao pinte a antena GPS, pois isso pode afe-

tar seu desempenho.

leysul

oede
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Quando instalar a antena dentro do veiculo (no painel de
instrumentos ou prateleira traseira)

A ADVERTENCIA

Nao instale a antena GPS sobre outros sen-
sores ou aberturas de ventilacao no painel de
instrumentos do veiculo, pois fazer isso pode
interferir com o funcionamento correto de
tais sensores ou aberturas de ventilagao,
bem como pode comprometer a habilidade
da chapa de metal sob a antena GPS para
fixar a antena firme e adequadamente no pai-
nel de instrumentos.

Assegure-se que a superficie
esteja livre de umidade, poeira,
sujeira, oleo, etc., antes de
fixar a chapa de metal.

Nota

A chapa de metal contém um
adesivo forte que pode
deixar uma marca na
superficie se for removido.

@ Antena GPS
@ Chapa metélica Jsg Notas
Descole a chapa protetora na parte traseira. e Ao colocar a chapa de metal, ndo a corte
(3 Fita adesiva dupla face em pedacos pequenos.
@ Bragadeiras e Alguns modelos de vefculos usam um vidro
Use as bragadeiras para fixar os fios, onde ne- de janela que ndo permite a passagem dos
. cessario, dentro dO veiculo. ‘ sinais dos satélites GPS. Em tais modelos,
Fixe a chapa metalica na superficie do modo instale a antena GPS no exterior do veiculo.
mais nivelado possivel no local onde a antena

do GPS mira a janela. Fixe a antena do GPS na
chapa metélica usando a fita de dupla face.

Ptbr
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Instalacao do microfone

¢ |Instale o microfone em um lugar onde sua

direcéo e distancia desde o motorista facili-

te a captura da voz do motorista.

e Assegure-se em desligar (ACC OFF) o pro-
duto antes de conectar o microfone.

¢ Dependendo do modelo do veiculo, pode
ser que comprimento do cabo do microfo-
ne seja muito pequeno para a montagem
do microfone no quebra-sol. Nesse caso,
instale o microfone na coluna da diregéo.

Pecas fornecidas

Microfone Fita adesiva dupla face

Montagem no quebra-sol

1 Encaixe o condutor do microfone na ra-
nhura.

@ Fio condutor do microfone
@ Ranhura

2 Fixe o grampo para microfone no que-

bra-sol.

@ Grampo para microfone
@ Bragadeiras

leysuj

oede

Use bragadeiras vendidas separadamente
para fixar os fios, onde seja necessério,

dentro do veiculo.

Instale o microfone no quebra-sol quando ele
estiver na posicao levantada. Ele ndo pode re-
conhecer a voz do motorista quando o quebra-

sol esta na posigéo baixada.

Ptbr



Secao

(Instalacio

Instalacao na coluna da direcdo

1 Desconecte a base do microfone do
grampo para microfone deslizando a base
do microfone enquanto pressiona a aba.
®
AN
@ @

@
®

@ Microfone

@ Aba

(® Base do microfone

@ Grampo para microfone

2 Monte o microfone na coluna da dire-
¢ao.

Instale o microfone na coluna da direcéo,
mantendo-o afastado do volante de direcéo.

Ptbr

@ Fita adesiva dupla face

@ Bragadeiras
Use bragadeiras vendidas separadamente
para fixar os fios, onde seja necessério,
dentro do veiculo.

Ajustando o angulo do microfone
O angulo do microfone pode ser ajustado.

Instalacdao da antena de TV
PRECAUCAO

Esta antena de TV é exclusiva para uso interno do
veiculo. Nao a instale fora do veiculo.

Montagem da antena de TV
1 Aparafuse a haste a antena.

@ ® @
D Antena
@ Vareta

2 \Verifique o local de instalacao.

3 Remova a folha da parte de tras da an-
tena e fixe-a no para-brisa.
O Elimine qualquer umidade, poeira, sujeira e
6leo do local de instalacéo.
[ Fixe a antena de TV dentro da area permiti-
da a seguir.
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Area permitida para instalacido

®_|

®

leysuj

oede

@ Para-brisa com linha de cerdmica

@ Para-brisa sem linha de cerdmica

@ Area permitida para instalagéo: Dentro de
256 mm

@ Para-brisa()

Ptbr
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Apos instalar este produto

1 Reconecte o terminal negativo (-) da
bateria do veiculo.

Primeiro, verifique duas vezes se todas as co-
nexdes estao corretas e se este produto esté
instalado adequadamente. Remonte todos os
componentes do veiculo que removeu ante-
riormente. Em seguida, reconecte o cabo ne-
gativo (=) ao terminal negativo (-) da bateria.

2 Ligue o motor.

3 Pressione o botao RESET.

Pressione o botdo RESET neste produto com
um objeto pontiagudo como a ponta de uma
caneta.

O Algumas das configuragoes e dos conteu-
dos registrados ndo seréo redefinidos.

4 Mude as configura¢6es como desejado.

2 Para maiores detalhes sobre as operacoes,
consulte o manual de instrucoes.

Ptbr

5 Trafegue por uma rua desobstruida até
que o sistema GPS comece a receber o sinal
normalmente.

J 4 Nota

Apbs instalar este produto, assegure-se em verifi-
car, em local seguro, que o veiculo esteja funcio-
nando normalmente. (®)
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